
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
Производственное унитарное предприятие  

«ПИНСКДРЕВ-ЕВРО-МЕБЕЛЬ» 

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ  

НАБОРА МЕБЕЛИ ДЛЯ ОТДЫХА «Хэппи»  

     Проект M1807               TO BY200637644.002-2018 

              

                                            

EAЭС № BY/11211.01 ТР025016 02268 (02.10.2023) 
 

Настоящая «Инструкция по сборке и эксплуатации» распространяется на набор мебе-

ли для отдыха «Хэппи» комплектации 3М,12,3М+12, 3М+12+12 и содержит указания, 

необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия. 

 ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

Диван-кровать 

 
Кресло 

 
*-размеры для справки 

 



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

При транспортировке и хранении  мебели в упаковке она должна быть надежно 

защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также 

недопустимо падение с любой высоты. 

При покупке проверьте целостность упаковок и состав изделия согласно настоящей 

инструкции по сборке и эксплуатации. Убедитесь,  что в инструкции по сборке и экс-

плуатации имеется штамп магазина, подпись продавца и дата продажи.  

 

 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

№ 

па-

кета 

Наименование 

Количество шт. 

3М 12 3М+12 3М+12+12 

1 

Диван-кровать 1 - 1 1 

Локотниковый валик 2 - 2 2 

Комплект фурнитуры 1 - 1 1 

Руководство по эксплуатации 1 1 1 1 

2 Боковина 1R+1L 1R+1L 1R+1L 1R+1L 

3 Кресло 1 1 1 2 

 

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ФУРНИТУРЫ 

№  Наименование 

Количество, 

шт. на ди-

ван-кровать 

Количество, 

шт. на крес-

ло 

1 Опора деревянная «Хэппи» 3м  4 - 

2 Опора деревянная «Хэппи» 12 - 4 

3 Винт с внутр. шестигранником М8 мм  L 65 мм 4 - 

4 Винт с внутр. шестигранником М8 мм  L 70 мм - 4 

5 Шпилька  М8 мм L-130 мм 4 - 

6 Гайка колпачковая М8 4 - 

7 Шайба  8х24 4 - 

8 Шайба 8Х17 4 4 

9 Шкант деревянный D8 мм L-40 мм 4 4 

10 Ключ LNR6 LNR6 1 1 

 

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

Произвести монтаж опор и боковин согласно рисункам! 

1- Вставить шкант   в несквозное отверстие опоры. 

 

 

 

 

 

ПРИНЦИП РАБОТЫ МЕХАНИЗМА ТРАНСФОРМАЦИИ. 

 

 
 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

При эксплуатации изделия запрещается: 

 становиться ногами на мягкие элементы сидения, садиться на боковины; 

 прикладывать повышенную динамическую нагрузку к изделию; 

 использовать сидение для прыжков и прочих физических упражнений; 

 ставить изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам; 

 эксплуатировать в помещениях с относительной влажностью более 75%. 

 По мере необходимости, но не реже одного раза в год, подтягивайте все резьбо-

вые соединения. 

Удаление пыли с изделий следует производить щеткой или пылесосом. По возмож-

ности избегайте прямых солнечных лучей,  этим Вы предупредите выгорание цвета тка-

ни. 

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

     Гарантийный срок эксплуатации изделия - 18 месяцев со дня продажи магазином. 

Срок службы  2 года. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт 

изделия или его замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. 

    Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организа-

цию, в которой была приобретена мебель, предъявив "Инструкцию по сборке и эксплуа-

тации" и копию товарного чека. 

    Изделие признано годным к эксплуатации и соответствует ГОСТ 19917-2014. 

 
   Дата изготовления                  Штамп ОТК 

  

                           _________________          _______________ 
        Дата продажи                       Штамп магазина 

 

                           _________________          _______________ 



Адрес предприятия изготовителя Республика Беларусь, 224014 г. Брест, ул. Писателя 

Смирнова 149.  

 
6,7 – Направить шпильки в торец бельевого ящика где расположены отверстия.   

 

 

8 – Зажать гайку до упора с внутренней стороны бельевого ящика. 

 
1 - Вставить шкант   в несквозное отверстие опор. 

 

 
2 - Вставить винт с внутренним шестигранником и шайбой  во второе сквоз-

ное отверстие. 

 

 

 

 



 
3 - Вставить шкант в отверстие без резьбы расположенное на основании бельевого 

ящика. 

 
4 – Расположить опору таким образом чтобы винт совпал с резьбовым соединением 

второго отверстия. Зажать винт до упора при помощи ключа. 

Примечание: опоры на кресло устанавливаются аналогичным образом. 

 
 

5 – Вкрутить шпильки в отверстия в боковине. 
 

 


